Codigo DT-QW225L
MOTOR MAC QW 225 L Edicion 01
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- Technical Datasheet - Fecha 30/06/2017
Refrigeracion / Coolin Rodamientos Delantero Trasero
———— L g ! , 6316 22 C3 . 6312 22C3
Tipo de Refrigeracion IC 97W Bearings Drive End Non Drive End
Cooling Mode N° de polos Momento de inercia Peso Motor
- ) J=1,064 Kg m2 . 651 Kg
Caudal refrigerante 6.4 limin No of poles Rotor Inertia Motor Weight
Liquid coolant flow . ' Protecgién P23 Constru'ccic’m IMB3 /B35 Equilibr'ado grado A
Temperatura del refrigerante* 250°C () Protection Degree Mounting Balancing degree
Liquild' Cool.?int Temperature ' Nivgl de ruido <75dB Velocidad mé?dma mecanica 4000 rpom
Presion refrigerante 20 Bar Noise Level Max. Mechanical Speed
Coolant pressure ' Aislamiento Clase Proteccion Térmica o Ambiente
<40°C <
Insulation Class F Thermal Protection PTC140°C Ambient 40°C <1000m
(*) Ala salida / At the outlet Normas de referencia Conmutacion Variador )
Reference Standards EN60034 Inverter Switching 4 kHz; duldt TS60034-25 Type B
Freno de Bloqueo (opcional) 2
. A 300 Nm 24Vdc  25A 60 W 18 K =0.
Holding Brake (optional) 9 J=0.0017Kgm
Tension de Base del Motor Tension Maxima de Salida del Convertidor
Motor Base Voltage Vb 400 v Inverter max. Output Voltage Ve 400v
Servicio / Service S1 Servicio / Service S6 - 40%
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A61 743 78 37 470 25 1260 1080 104 53 470 26 940 42
B61 743 95 44 570 30 1530 1080 126 64 570 31 1140 55
C61 743 107 51 650 34 1750 1080 142 73 650 35 1310 60
D61 743 131 63 810 42 2180 1080 174 92 810 43 1630 75
E61 743 155 75 970 50 2610 1080 206 110 970 51 1950 87
F61 743 189 92 1190 61 3210 1080 251 135 1190 62 2400 108
G61 743 212 105 1350 69 3640 1080 283 153 1350 70 2720 120
H61 743 243 120 1550 79 4000 1080 323 175 1550 80 3120 137
161 709 276 134 1810 92 4000 1030 363 195 1810 93 3640 162
Otras Velocidades disponibles bajo consulta a nuestra O.T. / Other speeds available under request
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TOLERANCIAS POR DEFECTO

TOLERANGIA ANGULAR = 1*
__O.Lg X ormm
DISTANGIA ENTRE AGUJEROS = 0.2 mn
RUGOSIDADES
0025-004mm 7
0.0025-0004mm 77
0.00025 - 0.0004 mm AT

MATAR CANTOS VIVOS A 0. 2x45°
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Codigo DT-QW225P
MOTOR MAC QW 225 P Edicion 01
\" \ASCA’ - Hoja de Datos Técnicos - Pagina 112
- Technical Datasheet - Fecha 30/06/2017
Refrigeracion / Coolin Rodamientos Delantero Trasero
———— L g ! , 6316 22 C3 . 6312 22C3
Tipo de Refrigeracion IC 97W Bearings Drive End Non Drive End
Cooling Mode N° de polos Momento de inercia Peso Motor
- ) J=1,324 Kg m2 ) 757 Kg
Caudal refrigerante 27 Umin No of poles Rotor Inertia Motor Weight
Liquid coolant flow . ' Protecgién P23 Constru'ccic’m IMB3 /B35 Equilibr'ado grado A
Temperatura del refrigerante* o 7k Protection Degree Mounting Balancing degree
Liquid Coolant Temperature 20°C() Nivel de ruido Velocidad méxima mecanica
— ) <75dB ) 4000 rpm
Presion refrigerante 20 Bar Noise Level Max. Mechanical Speed
Coolant pressure ' Aislamiento Clase Proteccion Térmica o Ambiente
<40°C <
Insulation Class F Thermal Protection PTC140°C Ambient 40°C <1000m
(*) Ala salida / At the outlet Normas de referencia Conmutacion Variador
EN 4 4 kHz; tT 4-25 Type B
Reference Standards 6003 Inverter Switching » du/dtTS60034-25 Type
Freno de Bloqueo (opcional) 2
. p 300 Nm 24Vdc  25A 60 W 18 K =0.
Holding Brake (optional) 9 J=0.0017Kgm
Tension de Base del Motor Tension Maxima de Salida del Convertidor
Motor Base Voltage Vb 400 v Inverter max. Output Voltage Ve 400v
Servicio / Service S1 Servicio / Service S6 - 40%
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AB1 911 98 43 450 24 1210 1310 127 62 450 24 910 60
B61 9N 117 52 550 29 1480 1320 152 76 550 29 1110 72
C61 911 135 62 650 34 1750 1320 177 90 650 34 1310 82
D61 911 159 73 770 40 2070 1320 207 106 770 40 1550 97
E61 9N 194 91 950 49 2560 1320 253 131 950 49 1920 119
F61 911 219 102 1070 55 2880 1310 284 147 1070 55 2170 135
G61 911 250 117 1230 63 3320 1310 324 169 1230 63 2510 154
H61 9N 294 136 1430 73 3860 1310 378 196 1430 73 2910 186
E62 864 329 154 1700 86 4000 1240 421 221 1700 86 3450 209
F62 810 357 163 1920 97 4000 1160 450 233 1920 97 3860 236
Otras Velocidades disponibles bajo consulta a nuestra O.T. / Other speeds available under request
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EL CLIENTE ES RESPONSAR E DE QUE ESTA MAQUINA SEA ADECUADA PARALA APLICACION PREVISTA / CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR THIS MACHINE IS BEING SUITABLE FOR THE INTENDED APPLICATION MATAR CANTOS VIVOS A 0.2x45°
Datos Técnicos sujetos a modificaciones sin previo aviso / Technical data are subject to changes without prior notice
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Codigo DT-QW280M
MOTOR MAC QW 280 M Edicion 01
\" \ASCA’ - Hoja de Datos Técnicos - Pagina 112
- Technical Datasheet - Fecha 03/05/2017
Refrigeracion / Coolin Rodamientos Delantero Trasero
————— L g ! , 6224.C3 . 6316.C3.J20AA
Tipo de Refrigeracion IC 97W Bearings Drive End Non Drive End
Cooling Mode N° de polos Momento de inercia Peso Motor
- ) J=2,303 Kg m2 ; 1137 Kg
Caudal refrigerante 157 Urmin No of poles Rotor Inertia Motor Weight
Liquid coolant flow . ' Protecgién P23 Constru'ccic’m IMB3 /B35 Equilibr'ado grado A
Temperatura del refrigerante* o 7k Protection Degree Mounting Balancing degree
Liquid Coolant Temperature 20°C() Nivel de ruido Velocidad méxima mecanica
— ) <75dB ) 4000 rpm
Presion refrigerante 20 Bar Noise Level Max. Mechanical Speed
Coolant pressure ' Aislamiento Clase Proteccion Térmica o Ambiente
<40°C <
Insulation Class F Thermal Protection PTC140°C Ambient 40°C <1000 m
(*) Ala salida / At the outlet Normas de referencia Conmutacion Variador
EN 4 4 kHz; tT 4-25 Type B
Reference Standards 6003 Inverter Switching » du/dtTS60034-25 Type
Freno de Bloqueo (opcional) 2
. p 300 Nm 24Vdc 25A 60 W 18 K =0.
Holding Brake (optional) 9 J=0.0017Kgm
Tension de Base del Motor Tension Maxima de Salida del Convertidor
Motor Base Voltage Vb 400 v Inverter max. Output Voltage Ve 400v
Servicio / Service S1 Servicio / Service S6 - 40%
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AB1 1532 133 65 406 21,0 830 2276 189 97 406 21,2 610 51
B61 1532 179 85 528 27,0 1080 2249 242 124 528 27,2 800 94
C61 1532 228 110 687 35,0 1400 2252 310 162 687 352 1040 117
D61 1532 250 120 748 38,0 1530 2247 338 176 748 38,2 1140 133
E61 1532 278 136 847 43,0 1730 2252 379 200 847 43,2 1280 143
F61 1532 311 152 948 48,0 1940 2250 422 223 948 48,2 1440 162
G61 1532 355 175 1088 55,0 2220 2251 482 256 1088 55,2 1650 184
H61 1418 396 188 1269 64,0 2660 2070 526 275 1269 64,2 1980 224
F62 1249 472 221 1690 85,0 3710 1814 617 321 1690 85,2 2780 282
Otras Velocidades disponibles bajo consulta a nuestra O.T. / Other speeds available under request
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EL CLIENTE ES RESPONSABLE DE QUE ESTAMACUINA SEA ADECUADA PARA LA APLIGACION PREVISTA / CUSTOMER IS RESFONSIBLE FOR THIS MAGHINE IS BEING SUITABLE FOR THE INTENDED APPLICATION MATAR CANTOS VIVOS A 0.2x45¢
Datos Técnicos sujetos a modificaciones sin previo aviso / Technical data are subject to changes without prior notice
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